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Justi L f
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Nach des Aufsotzen des Diopters au -'-{'f.- s Ver -. e

parken am Muschelhalter mit d

Jﬂflt 'ﬂiiﬂl’hlﬂtt ﬁﬂr ﬁffm , _: E. X ' iy 11'. I :
Blockkorn in der Hiﬁiﬂﬂ:im m*m Ml‘lf fﬁm ' l[*
4es Korntunnels den untern Rand des Diopterloches n:miﬂm |
(Siche Bild, Seite 8) ' R
Liegt der Korntunnel zu hoch oder zu tief zum ﬂiuﬂiﬁr‘lﬂch, m iit m

ytter fir Hohe (25), gemdss Aufsehrift korrigieren. ‘ e
st die Lage der Kimme in der Seite nicht symmetrisch zum Dinptaﬁﬂhb '

Ii"r L
.'rr_‘% RIER A
it L

sor Stellnutter fir Seite (24) gemdss Aufschrift korrigieren. iy i J:iui-?j %
J i*u-'il
Anpmerkung _5‘%‘4“1{5“_1
Die vorstehende Justiermethode ist nur einﬂ erste Approximation. Ein nachtrig-
liches Einschiessen der Waffe mit dem Oiopter ist in jedem Falle mrimi{m AR
Nach jedem Schiessen, Diopter shne Verstellung der Stellmuttern abnehmen und =
cersorgen, um Beschidigungen und Dejustierung beim Transport zu vermeiden. N ’

Ajustage de la ligne de visée

Apres avoir fixé le dioptre sur la boTte de culasse, vérifier si les repéres du
support de 1'oculaire correspondent 2 ceux de la position moyenne (C et D) sur
le boTtier de dioptre.

Placer ensuite le curseur sur la position 10 de la feuille de hausse .E-ﬁstanei,: £y
1000n) et viser & 1'aide de 1'encoche de mire et du guidon de dioptre fgilldﬁn 3 3
rasé). Dans cette position le pourtour extérieur du tunnel de guidon dﬂﬁ’

*pparaitre tangent 3 1a base du trou de visée de dioptre. 8 S5
Jinon corriger 1a position du trou de dioptre & 1'aide de 1' ét.:ruu de rﬁiﬁmg E _'*:
r|-3|.il'l'EL.Ir {25} HEPEI 33 { Ir
Je wBne, si 1'encoche de mire n 'est pas dans 1'axe du trou de visée, 1 fatl’ i".ﬂir.
“orriger sa position en tournant 1'&crou de réglage en dérive (24) selon. lﬂ ok
lﬂdﬁtaﬂﬂnﬁ de La page 3 , el J:';I-:E L

HEHEFE}UEE

Le procddg 4

bcasant. o lUstage ci-dessus n'est qu'approximatif. I est en tous ’m cas
EEEEEIFE q*

PRET effectuer par 1a suite un tir de contréle avec Eurﬂiﬁm :_..L;;”
o ré: aque tir, enlever le dioptre de la bofte de culasse sans toucher aux vis =~
lage, afin d'éviter une détérioration ou un déjustage lors du transport
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Caractéristiques techniques L R Ay il i "i"?'ﬂ A\ \
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Le dioptre est réglable pour les distances de 50m 3 600m. 11 est muni d'un ..--‘ T
oculaire avec une rondelle perforée (fig 21, page 12 et 13), comprenant b trous |
T B 15

de visée utilisables 2 la convenance du tireur et mesurant respectivement

|,0na 1,20n 1,4am 1,6an 1,8nm 2,0mn W 4 _
_:I La correction de 1a ligne de visée en dérive et en hauteur s'effectue 3 1'aide I-II.;‘:ji;""-' &
L de deux écrous de réglage. Leur sens de rotation est le suivant: VEFh
E coup trop haut = sens des aiguilles de montre | }' ﬂ. *‘ .

coup trop bas = sens contraire aux aiguilles de montre

coup % gauche = sens de rotation 2 droite |
coup 3 droite = sens de rotation a gauche N
Les écrous de réglage sont munies d'arréts, correspondant chacun 3 m ot =
en dérive ou en hauteur de 2cm 3 300m de distance. Ty : 3 e S
] e WL 1) ‘ ; y )

Le guidon peut Btre changé en dévissant la vis moletée de porte-qu don.
largeur de guidon monté est de 2,2mm. i

La Tongueur de 1a ligne de visée s'éldve 2 760mm.
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_ Dioptér nit der linken Hand fassen
ausspamnq {E] En M v .;.:...'._'-.1_ nause andr ke -_I .
dass das Dioptergehduse H‘f jerschlussgehiuse auflieq ,

_ Die Klemmschraube (9) von mﬂﬁ' f .‘wd IH.' dem ﬁ
ziehen. "‘1: _:, .e* ?t-. : ‘ BT
_ Das Festsitzen ist durch driicken !ﬂﬁm T‘l t ot i e \f *;9"
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Montage de dioptre

- Dévisser la vis de serrage (3) jusqu'd ce que le clavette (7) se trouve dans
sa position entitrement ouverte (mais sans forcer !)

- Saisir le dioptre de la main gauche et le poser sur la bofte de culasse
V'endroit de 1'évidement de1'ouverture de charge (B) (cBté du #Wﬁﬂi“.'
bottier du dioptre doit reposer 3 1'arrire sur la bofte de culasse.

- Visser 3 la main la vis de serrage (9), pﬁii serrer 2 1'aide de ]‘ M
spéciale (32). | e

- S'assurer de 1a fixation correcte et sans. mﬁﬁ:%tﬂ Lo
main sur le bottier. |
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arntriger (26) it don Pfoi] nach vorn, von
Anschlag auf den l{nrntrigwﬂ s K ner: .. ;

_ Wit der Seitenklinge (E) da; iiﬂ;&}é;'L;
gleichzeitig Korntriger ﬂﬂﬂh-ngfﬁn-;a?: en,

- Prisfen durch driicken von Hand, ob ﬂﬁf’

Wontage de porte-gquidon

B Dévisser 1'écrou de serrage (29) de manidére & affﬁﬂﬁf Ti'ﬁtﬂ ‘Q}"ff ﬁ ¢
a 1"intérieur du boftier. RAEE 5. "

mousqueton, flache en avant, jusqu'a 1'arr@t. = e

= Visser 4 fond |'écrou de serrage 2 1'1145 ﬁﬂ’
clef spéciale tout en appuyant sur 1E porte-gu

L = Vérifier 1a fixation correcte da
boTtier,
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Jus lielen merden Diopterioch, gl
i neinander gehalten, woLE! das runge 5C

erscheint.

Procédé de visée

2 otad le
Pour viser, placer le trou de visee, |
cible concentriguesent 1*un par rapport

ols
QU 100f.

I i | g i 3 U E I
doit effleurer 1'arréte supérieure ce QU
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19| Art.Ar, Gegenstand et | 1 =
036 2551 01| Diopter mit Korntrager | Dioptre avec porte-guidon | IURR=0R
K koapl K compl . 1 Bl
D090 2448 01 Diopter K kompl Dioptre K compl
(Siehe Seite 12 und 13)| (Voir page 12 et | 3
% | 0000 2010 01| Korntriger Aufsatz K | Porte-guidon, compl "
(Siene Seite 14 und 15) {!ﬂir M lei ft l
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J' Gegenstand

Okt ‘\m.ﬁ ‘“m.; \

[.rp.,[ Artikel

/ opooe 2446 G || Digpter K komp]

{ .Er 00000 2433 01 Scheibe Seite
3 ppoo0 2436 01 Stalimutter
4 | 000D 2427 01 Druckfeder 8 1,9/0,4 x & mm
§ | DIN 540! Stahlkugel § 2 mm
§ | 00000 2437 O Scheibe, Hihe
7 | 00000 2448 01 | Keil
8 | 00000 2431 01 Sicherungsring
g | 00000 2443 01 | Klesaschraube K
10 | 00010 2207 01 | CFederscheive P 6,2 mn
1) | 00000 2447 01 | Support
~ 0OODD 2425 01 | HOlse
00000 7037 01 | Oruckfeder # 6/0,6 x 22 on
00000 2424 01 | Zylinderstift § 2,5 x 17 mm
m 2423 0 | Muschelhalter

Deckblech

‘Senkschraube 90° ¥2,6 x 5
Gewindestitt 2,6 » 3
Inhsu
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Dieptre, compl 1S -ET0-6ASE
Rondelle, dérive 1005-670-6432 | 1
Ecrou de réglage 1005-670-5A30 | 2

Ressort de pression @ 1,9/0,4 x & om | S340-205-8181 3
Bille d'acier § 2 mm 311&—“% 3‘:
Rondelle, hauteur !
Clavette

Rondelle de slireté
Vs de sarrage
Rondelle ressort §6,2mm | 53IC
Support -:i'
Douille

Ressort de pression § 6/0,6 x 22 me
Goupille cylindriaue § 2,5 % 17 n8
Porte-oculaire o ,5,,!'-::,
WhﬁEIz " -.-—- f-*nff :*'r i
Vis téte 6 %500 S e
Vis sans téte- _E,E f%— 4&

#Il 7% I-.
Oeulaire ¥ . e
‘Ronds1le perforée \.} . %f;’ e S
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gooo0 2410 @1 | Korntrdger Aufsatz R komp] Porte-guidon, compl 1 =

77 | 00000 2412 01 | Klesmschraube Vis de serrage
28 (00000 2411 01 | Korntriger Aufsatz K Porte-guidan
29 | 00000 2413 01 | Klesn-Hutter Ecrou d¢ SePrage

I‘ 00000 2415 01 | Bleckkorn K 2,2 m Guiden rectangulaire 2,2 e
; : Rindelschraube K Vis stlatée
Blechschissel Clef spéciale

Blockkorn 1,6 mn K Guidon ruhuuln 1,;...- o




