TITRE 11’ -
FUSIL 86-93.

CHAPITRE 1.
NOMENCLATURE

-

ARTICLE UNIQUE.

84. Pour I'éluda de la nnmanr:.lnluru le fusil 86-03 pvul se
diviser en six parlies principales (1) :

Culasse mokila, ., Jaussa Embouchoie & q:ﬂ]nn
Crogse - = EETIr .

'i"‘. -.PEL

. '--.E'mh: de
/ cCulasss Grenadifre 4 arneau de
Detentes Lﬂzulm du levier de mencEuvra battant
‘Batitant ds crosge
Fiysal BG-I8.

1' I canon ¢t la hausse;

2° la bolle de culasse;

3* Ia culasse mobile;

4° les mécanismes;

5° la monture &t les garnitures;
8" I'dpée-balonnelle.

(1) 11 existe des fusils BG83 aménogds pour recevoir une Tonette ds
pointage.



4 LANUN El HAULSHOE.
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Canon.
B5. Intdrleur (fig 1) I'dme, du calibre de 8 millim®lres (L,
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Fig. 1. — Canon. {Partie postérieurs,)

avec qualra rayures (2) faisamt un tour sur 24 cenlimélres; Ia
chambre qui regoit la cartouche,

66. Extérieur (fig. 1 el 2) : la tranche de la bouche; le
pelil lenon d'dpde-balonnelle el l'embaze du guidon, lous lca

Burdor_ _ . -
Embase du qudon =i
A 1 i, __Trjqr.'_n;l"rr de
la Bouche
Grang tenps.’ “s_Felit tenon.

rig. 2, — Ouron, (Fartic antéricurs.)

deux venus de [orge avec le canon; le grand tenon d'épée
balonnelle, soudé sur le canon (3); le guidon, soudé sur von
embase; le lonnerre (4); le boulon [ilelé, avec l'aminei du lo-
gemenl de Fexlracteur,

67. Le canon esl bronzdé extérieurement.

——ili

(1} Mesure sur lg plein des rayures.

2 On app seny dex rayures dans une arme In direction que promd
la rayure swpéricure quand s vegarde I'm= pa1 o tonnerre ou par s
bouche. Le fusl] B6-03 ost ragyé & gouchs, o et-b-dire que |s TRYUre supd-
rieura est orieatée vers ln gmuobe, gquand en regarde I'me somma U
vlent d'&tre 4it.

-‘[I] Venn deo forge, enr les armes fabriguées pendant li guerre.

4] Bur Is tonnerre on remarque : & la partie antérieurs et inférisurs,
le pan pour l'enculzssape (vissage du cmnon dans In bofte de enlnsse);
L |n partie psddrioure et sapdricare, la froit de repdre correapondant
& oeluf de s bolte de colssse (lmite de viseage dn emmon).



Hausse.

88. La hausse (lg. 3) comprend huit piéces :

1* le pied de hausse, soudé sur le canon, ses grifjes, ses
gradins, ses oreilles; sur la face gauche, des chiffres indi-
quent les dislances de hausse correspondant & chaque gra-
din (400 & 8} métres);

2* le ressorl de hausse;
3* la vis de ressori de hausse (1);

4* la planche, qui porte deux crans de mire : I'un n'est
vizible que lorsque la planche esl raballue en avarl; il corres-
pond & la distance de 250 méatres : '

@-._ ~Vis grdfoir du curseur
& .

L &
Lran & mire du curgbur

_Lran de mire de 250 mélres

/!

Corseur / g fle
; 4 - Vis de ressart
o-Gragms g hausse
b - II'

Orerffe~ — _ __o<Resgort

-. de
f18usse

boupille . —-/
Gritfe.. - de hausie -"3_E'|'FI'H¢

Fig. 8. — Hansas,

Pautre serl pour les distances de 400 4 300 mélres, gquand on
dispose le curseur sur les gradin: du pied. La planche est
graduéa de 900 & 2.400 mélres; chaque bord esl gradué de
200 en 200 mélres {centaines impaires sur le bord droit, cen- |
laines paires sur le bord gauche); au-dessus de chaque
grand trait est inscril le nombre indiquant la distance; enfin,
4 eoté de chagque nombre, se trouve un pelil trait qui indi-
que la distance donnée par le nombra, augmentée de 5} mé-
lres, '

==

1} Le bout de 1a vis o'est pas filets oo pénbtre dans unc fenisnre spe-
oials du ednon, ponr emipdobar le pled da bausee de ge dépiaver.




" rarieg, — Fuslls. &5

5* le curseur, qui porte le cran de mire ulilisé pour lea
distances de D00 & 2.400 métres;

67 1o ressort de curseur, logé dans la coulisse gauche du
CUrSEUr;

7° la pis-arréioir de curseur;
8" la goupille, qui réunil la planche au pied de hausse.

89, Le pied de hausse est bronzé comma le canon; les au-
ires pidces sonl mises &4 la couleur bleue,

70. La planche de hausse est polie sur la [ace qui porte la
gradualion,

2 BOITE DE CULASSE.

T1. La bolte de culasse esi vissée sur le canon. Elle pré-
sénte, & sa partie supéricure, le logement de la culasse mo-
bile et, & sa partie inférieure, celuj des mécanigmes de répé-
lition el de détente.

72, Partlie supérieura (fig. 4 el 5) : I'derou, dans lequel
8¢ visse le bouton fileté du canon; les dpaulements d’appui
des tenons de la culasse mobile. la tranche anidrieure de

e

Tranche posterseure. ~ Entaclte
d* Péchantrure mee < ] de u'éﬂ:ﬂntﬂ_gre
s rormpe hitiopigals o et :

it \ WIS Epecieur Ferou

o Moeue de
Culiasd E
' ! o =
Face ingcinee piane— ' o _ i
Cefancrurespe lebouton A 0 e pour e

Quadnlle & manmwe — " Bassage des cartovéngs :

i
Joud fagdrale . S negstrement -
femon  J Bliacne au £

Fig, 4. — Balte de oulasse. [(0td -ﬁrn»it.;l

léchanerure, avec la rampe de dégagement, 'entaille pour
le passage de l'extracteur: la iranche posiérieure de I'dchan-
crure, avec la rampe hélicoldale; 1'entaille pour le démon-
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3 CULASSE MOBILE.

J7. La culasse mobhile (fig. 6) comprend huit pidces -

Henfars antir.eur f

Tempanmesgue . j

xirdeteur | .

Temoble. s Cphmde  Perpukud Marchon,

Fig. 6 — Uslasse mobile.

19 la téte mokile (fig. 7) : le eorps eylindrique; les deur
senons de |ermeture; la cucelle; le bouton; le logement de
fextractenr; la rainure transcersale pour le collier du tam-

& [ampon-masque ~Doutan lln
ienon de fermeture '

3 P WLoflier du tampon-masqjue
percuteur 1\ Tenon de fermeture
 Ramgre laterale pour I'gjecteur.

Fig. 7. — Téte mobile et tRmpon-masgoe,

ipon-masque; la rainure lelérale pour I'éjecteur; la rainure
inférieure pour le passage de la téte de gachelte; lo collet,

son [rou pour la vis d'mvzemblage; & canal du perculenr; la
‘ampon-nasdgue;

2o Vextracteur (fig. &) : le talon; la branche formant res-

i,.E-"ﬂ'ﬂ:!‘ﬂ:

5
——) __faln

Fig. 8. — Exuaotear.

sorl; la [#lg avec son plan inelind el sa grilfe,



8® le oylindre (lig. 9) : le renfor! antérieur, avee sa tran-
che antérieure el gon arrondi; le logemen! du boulon de la
téte mobile; le trou taraudé pour la vis d'sssemblage: le corps
eylindrique; la Iranche antérieure; le logement du ressort de

~fommaay
: ~Renfort du levrer
Racfort antérier.. o
E ﬁr'f i gl J.'rl'rdn:nm'sfe
Arrand ':,: ’
————— 'l.. \. lr _Clﬁan
‘de | gnme
_Tranohe _ Tginpira
anterieure ’;&_
# ] mlﬂt
« Canal du / ——————————= . Tranale
percutaury i T . ps
Rawure  nfersure Jasteeure

Vil pour g fée di gacheita
P Aanures latérale et transversale
o .I"Ejf't‘f!u.r'

FiEI '-I — ﬂ']’ﬂ.nﬂl'l-.

percussion et son ressawl; lo canal du perculeur: 1a raifure
inférieure pour la Itle de ghchelte; la rainure lalérale el la
rainure fransoersale pour I'éjecleur: la rainure de départ, la
rampe hélicoldale; le cran de I'armé: le levier, son renfort,
sa lige, son pommeau,

4% le chien (lig. 1) : le corps eplindrigue; le eoin d'arrét,
ga rampe hélicoldale; 1e renforl, sa eréte quadriilée, sa [ente

Créte fenre e
Ronfont 7 ' Il.-‘ rEpETE
} Gorge. .
B NuA
Cain d aredl .- J ;
Tranche antériegre . - ;
. \ kL
Lran de depart _ . 'Tf}_
¢ Canps

Cran de ﬁaﬁatm;# cylimgrigue
Fig. 10, — Uhisn. .
de repére; le eran de départ (partie de la tranche antérieurs

qui s'appuie, & I'armé, contre ls ldle de gichetle): le cran d»
labatiu;



3¢ le percuteur (fig. 11) : la pointe; la pariie cylindrique
i Lhinte ~Jig2, I

\ : f.-' '
—— T ] A . 7 ‘LFI
.HE'!JIE: ¥ rmbm
Fip. 11. — Peroutonr,

de l'avani; le méplal; l'embase; la tige; le T;
6° le manchon (fig. 12) ! la t&te, avec lez cordons (dont

3irqe
Ailegte ... .. iy Corms fdmf un
Ly = T ramig )
Logement du-! =
Aiette___. = - +

W
Fig. 12. — Manohon.

\

un molellé); la gorge intérieure; le collel, les ailetles; ie lo-
gemenl du T;
| 7% le ressort de percussion;

. 80 la vis d'assemblage du ocylindre el de la téle mo-
blle, don! la parlie non-filetée pénélre dans le collet de ia
téle mobile,

41 MECANISMES.
78. Le mécanisme de répélilon el le mécanisme de dé-

Biitoor ar',:u,ugf,: e r J‘Tug.-_.r:

el & ghchetts 3 [Gicoeie /

H'«
ﬁEm"‘t : .
e gaiheile \
Eiptp - - v Levier' g
v Varrél de
» . Lartucle
. 'Ressort du Lovier
R dn  rgnmuvee
. | g
Bntet. - - Bownon quadrillé do
. Haq-m i beviar ﬂ!'I?"LJr'LEi"I:’.'-:."f

A mérarisma t repnc ion,
Fig. 13 — Méonnlemaa.

tente sant reliés I'un & 'auwire (Ig.13) et [prment un ensem-
ble gqu'on appelle les mécanismes.



Le mécanisme de repétition constilue la partie antérieure
des mécanismes; le mécanisme de délente en constilue la
parlie postérieura.

Mécanisme de répétitlen (fig. 13 4 19).

79, Le cerps de mécanisme (fig. 14), qui comprend :

a. la plaque, le lenon d'allache du corps de mézanisme, le
passage de l'arrédl de carlouehe, les deuz nervures, entre les-
gquelles se trouve le logement de Tarrél de cartouche;

b. les oreilles, avec I'échancrure pour le passage de la
came du levier;

ﬂnﬂ@; Tenon d ‘attache

Jente pour
le prsseqe
de farret

n.". HE\;LI-H d.e Erm'l:ﬂﬂ-

Fig. 14. =— Dorps d¢ métanisms de répatition,

@u corps de mécanisme est fixé le pontet:

l'auget (fig. 15) : le bec el sa Jeale pour le passage de
larrét de cartouche; le logemeni de la carlouche, les deuz

le pussage de
I"arvet ge cartouchs

Fig. 15. — Anget.

nertures inférieures, le talon, la queue, lo butoir de relépe-
menl, I'dpaslemenl de la face gauche (pour le remontage de
l'auget);



le bulolr d'avget (ifig. 16} le picol, la grifle, la queue,
le gradin (pour le remontage du ressort du levier de manosu-

: ,a_fi.l'-'rancﬁe inférieure.
Fig. 1. — Butoir d*naget.
vré); la tranche inférieure (pour le reldvement del'augel 4 la
position du lir coup par coup);
‘le levier de manemuvre (lig. 17); l'aze, =a came, lo bras

Fig. 17. — Levier da manoeuvre.

du leoier, lee deur Jaces d'appui du ressort du levier de ma-
neeuvre; la boulon guadrillé;

le ressorl du levier de maneuvra (fig. 18);

o,
d

Fig. 18. — Hesort du levier de mansavre.
l'arrét de cartouche (fig. 19) : le levier, son grand bras

Fign inclime Tetit bras,
' Grand bres, Levier B
r L1 g Griffe

- ey, &'!Jh.'-
= branche
_,-J""fi Fessors __ or

w _rande branche
Fig. 19, — Arrét de cartounche,
tlerminé par un plan incliné), son petit bras, lerminéd par




fe bee; Ip ressort (qul lonclionne, & la fos, comme arrét de
cartouche et comme ressort d'augel), sa griffe, 82 grande
branche el =a pelile branche; la pis de ressori (qui relie le

ressort 2u levier) ;

la vie-goupille d'arrét de cartouche. 1

mécanisme de détente (fig. 12 et 20).

BD. La gdchelie, sa (&8, ses ailslles, sa [enle, le logemend
du rouleau du ressorl de gacheite, I'weil; la déienle, son corps,

- Téte dy yachette
s

~ Jente gu regoit
b e
™, Dachelie

y .

* %
]

'._Lagemfn.t au roleau
O letps O ressors de géchetce

. Epauiement da g detente,
Aoleau

Fig. 20. — Mécanlsme do détente,

gn queus, s8s deur bogsefies, son dpaulement; la regsort de
gdachetle; la goupilie de détente; la pis de ressorl de gdcheile.

5* MONTURE ET GARNITURES.

Montura.,

§1. La monture esl en boizs ella comprend deux pidees :
le fit el la crosse,



82, Fit (fig. 22) : le magasin, le logemen! du {ube-arrél de

LI.'FE."I'I'E‘:I'.II'. de Pule arcét de piston

o m———

P cosmameen T a0

L _Tenon.

Pig. 21. — Fat.

piston; le tenon (pour la réunion du fit & la boite de culasse).

. I
i
i

B3. Les pisces qui complétent le magasin sont ;
le tube-arrét de piston (lig. 22), son rebord, le [enon

e )

Crocket - - |-

Y, Tenon datiache du Fuc

Fig. 8. — Tube-arcét de piston.

A'altache du [it el son erochet: la goupille du lube-arréi;

le rassort de magasing
le plston (fig. 23).

E DU

Fig. 2. — Piston.

&

84. Crosse (flg. 24) : la poignée, le buse. le lalon, le bee

Talon, Buse ~
Filague - SR P S
de Ezq::'r:n'!lr_ \ . / o
Ber, . L""""_'_-‘ F:ufg'.ﬂ.!z

Fig 3 — Croese



Garniiuras,

86. L'embouchoir 4 gquillon [Ng. 25), sn deux pliéces insé-
parables (embouchoir, et quillon vissé sur i),

Fig. 26. — Emboushoir & gaillon.

de ressorl d'embouchoir;
{a grenadiére el son anneair de bailant;

de ressorf de prenadidre;

e pontel (fig. 26) avec ses wis anlérieure el poslérieure;

Fente pour la queue de déteoie

1e support de vis de culasse;
le support d'oreilles;

la pis de méeanisme;

la vis de citlasse;

le balian! de erosse;

la plaque de couche;

le couvre-etlasse (maintenu sur la culasse mobile par la
téte de la vis dassemblage), sa lame inléricure, sa lame erié-
rieure, avec le boulon d'essemblage des deur lames {113

{1} Ta oouvro-eonlness du sl et margné de la lettrs F, pour 1o dis-
tinguer de oelni dn mousgneten, gl est mergué de ls lsttre M. !
Lo eourre suladee o' est pow distribud en temps df paiz.

L}



le m&ﬂm—#nunhﬁ et sa chalnetie d'afdache (1) (Yune des ex-
irémités de la chaimetle est fixde sv couvre-bouche, l'autre
axtrémié, au quillon de lembouchair).

NUMEROTAGE. .

86. Le numéro malriculs d'un fusil 86-93 se compose d'une
letire de sbrie (simple ou double) et d'un numéro (de 1 &
100.000). Le numéro matricule esl appliqué sur les pipoes sui-
vantes : esnon, cvlindre, corps de mécanisme, crosse, [0l
quillon de {'épee-balonnelle, bracelet-pontel du Tourrean. On
porte, en outre, sur la téle mobile, les deux dernicrs chillres

du numéro malricule de I'arme.
Las letires e série sonl en majuscule anglaise,

87. En cas de divergence enire les dilférents matricules
portés sur 'arme, c'esl celui du conon qui esl considérd
comme exacl.

&' EPEE-BAIONNETTE.

88, L'épée-balonnelte (fig. 27) se divise en lrois parlics
principales ;

Poussar gu.iirﬁj_a_._ Cuillon de ecvaawre

=

[ame

T - EH‘II de cramiEse
Teaa Dinumile

bavs-—-Tomie pour lo guudan
' Fmate |

" - Corpa de crensadre
== Limiilla
e Fomie povr le :u;:dqt.

Fig. 7. — Epée-baionnette

--Raoure pour
le gren EP':]enm

1o la lame guadrangulaire : lcdaion, s quare aréles,
les quatre goulliéres, 1a poinle, la soie, filelée & son axiré-
ritd;

i1} Le nonwre-bowche m'sst pas distriboé sn tomps de puix.



24 la mdhture: la poignde, donl la e péndtre dans 1-

« logement de I'embouchoir; le dos, avec sa rainure servant de
guide pour mellre la balonnelle au canon; la pirole, son
poussoir quadrillé, son laquel, & plan incliné; la croisiére,
g0n eorps, s0n quillon (1), sa douille, sa Jente pour la guidon:

3¢ le tourreau(lizg. 28) : le corps du Jourreau; la braee

S Come o fauerees

Fig. ¥, — Fourresn.

let-pontel; 1o boulon el son (rou; la cuveile avec ses quatre
baltes.

80. Le fourreau est bronzé extérieurement.

CHAPITRE 11.

DEMONTAGE ET REMONTAGE,

8. Le démontage complel de 'arme, tel qu'il est indiqué
ci-apréz. n'esl lail gu'exceplionnellemen! et seulement sur
I'ordre d'un officier ou d'un sous-olficier.

Les pideces non indiquées dans les prescriplions qui sui-
venl sonl nettovénss sur place el ne sont jamais démontéas,

91. 11 est interdil, en vue d'évier les mutilations, de
frapper une pléce quelcongue de I'arms avec un ohjet
mfﬂlll.l'l'l?ul (démontage de Pembouchoir et de la gre-
na e).

82, 'Les vis doivenl toujours é&tre serrées & fond i(particu-
ligremenl la vis poslérieure de pontel et la vis de mécanisme);
il faul les engager & la main (au moins les lrois premiers
filets) toutes les fois que cela est possible

—_——— e e

(1) Ln plapart des beionnettes fabrignées pendant 1o guerrs en sont
dépourviues, ainel gqoe lea batonnettss de nouvells fahricatios,



DEMONTAGE.

93. L'épée-bajonnelle étant separée de l'arme el a brei.Fllu
celirée, le démontage s'opére dans l'ordre swivant @ |

L]

culasse wobile,
mécanismes,

.

DEMONTAGE DE LA CULASSE MOBILE.

94, Refirer la culasse mobile de la boite de culasse.
— Ouvrir la culasse el la ramener en arriére, jusqua ce que
la tranche postérieure du renfort anlérieur du cylindre BOIL
4 hauteur de la tranche postérieure de la bolte de culasse;
dévigser la vis d'assemblage du cylindre et de la Léte mobile
de la guantité nécessaire pour séparer ces deux piéces (la
dévisser de lrois ou quatre filets, jusqu'd ce que la téte de la
vis soil complétemenl visible hors de son lrou); [aire lour-
ner le manchon & droite, avec la main(ou, si ¢'esl nécessaire,
avee un lournevis) pour dégager entigrement le boulon et le
masque de leur logement dans la cylindre (agir direclement,
avec la main ou avee un lournevis, sur le lampon-masque,
&'il n'a pas suivi l@ mouvement de la léte mobile), faire sorir
s culazse mabile dé la bolte de culasse; enlever 'a téle mo-
bile restée dans la bolle.

85. Remangue. — Lorsque le fusil est muni du couvre-cu-
lasse, opérer comme il est dit ci-aprés ; ouvrir la culasse el
la rumener en arriére; dévisser et enlever la vis d'assem-
blage du eyhndre el de la téle mobile; enlever le couvre-
culasse: disposer la culasse de fagon que la tranche posté-
rieure du renfort antérieur du cylindre soil A hauleur de la
tranche postérieure de la boile de culasse; puis terminer
I'opération comme il est dit au n* 94,

Dans le cag on le demontage de la culasse mobile doit étre
limité & l'enldvement de la culasse, on peul e dispenser deé
démonter lo couvre-culasse; il suffit d'opérer comme il esl
dit au n* 9.

g6, Il est interdit de dévisser la vis d'assembiage lors-
gue la culasse esi fermée,

97, Démonter complétemenl la culasse moblle, — O
ear comme il est prescril pour le démonjage de la culasse
mubile do fusgil 1216 (n"* 30 el 31,



DEMONTAGE DES MECANISVMES.

98. Enlever les mécanismes, — Mellre o levier de ma
natuvre & la posilion du lir & répélition et abaisser l'auget;
dévisser el enlever la vis postéricure de pontet, puis la vis
de mécanisme, en maintenanl d'une main le pontet dans son
logement, pendant quon relire Ia vis de mécanisme avec I'an-
tre main; séparer les mécanizmes do la bolte de culasse,

99, Déimontage du mécanisme de répéfition, — Le mé-
eanismea de répétition ne doil &lre démonié qu'exceptionnel.
lemant, sur I'ordre &t en présence d'un officier.

Appuyer sur le reszort de gichetle, afln de dégagir le rou-
leau supérieur de son logement, relever l'augel; dégager le
ressori du levier de maneuvre de dessous la face d'appui
du Jevier, en introduisant In lame d'un tournevis entre le
reassarl el 'oreille droile du corpe de mécanisme el e exer-
cant ung pression de cOté sur le ressorl; rabatire Ia ras=ort
vers 'avant.

Mellre la came du levier de manmuvre en face de san pas-
sage dans l'oreille droile du corps de mécanisme: appuyer
avee la main gauche sur le dessie de la quoue d'auget, de
maniére 4 empécher le ressort d'arrél da cartouche de sou-
lever l'auget; enlever Ie levier en lui imprimant un léger
mouvement d'oecillation autour de son axe.

Sdparer de l'auget le butoir d'augel, puis Is gachette avee
a délente.

Déwvisger la vis-goupille d*arrél de carlouche: enlever ar-
rét de cartouche el le ressorl du levier de manceuvrs,

DEMONTAGE DU FUT.

100, IPour démonler le (AL, enlever 'embouchaoir el la gre-
nadiére; éloigner avec précanlion du canon Pextrémité dy
fat, jusqu'd ce que le tenan d'atlache soil dégagé de son lo-
gement dans la bolle de culasse, A cet effel, opérer de la
fagon suivanie : placer le fusil horizontzlement sur les ge-
noux par exemple) la eanon en dessous, la crosse & Fauche:
introduire I'index de la main gauche dans la bolle de culasse
par l'ouverlure ménagée pour le passage du mécanisme de
répélition, el repousser la tAte du piston & intérieur du tube-
arrél; faire basculer en méme temps le (oL, qu'on saisit avec
I* main droite.

ARTICLE 1I.
REMONTAQE,

101. Le remonlage s opére dans l'ordre inverse du démon-
tage, en se conformant aux prescriplions données ci-apréa,



REMONTAGE DU FUT.

102. S'assurer que le crochel de tenon d'allache el son lo-
gemend dans la boile de culasze sont parfailemen! propres;
puis, saisir le [l par l'exitrémilé postérievre, l'incliner de
tagon & pouvoir introduire faciiement le lenen d’altache dans
son logement; redrgsser doucement le fal contre le canon,
sang exercer aucun efforl, afin de ne pas dégrader Iz tube-
arrél da pislon. Si I'on éprouve quelque résislance, dégager
ie lenon &l recommencer 'opération.

Remellre la grenadiére, la bande embrassant le canon, le
bee lournéd du cilé de 'embouchoir; replacer 'embouchoir.

REMONTAGE DU MECANISME DE REPETITION.

103. 5i l'arrdl de cartouche a été démonlé, le remellre en
place, le ressorl en dessous; replacer le ressorl de levier de
man@uvra el revisser la vis-goupille d'arrét de cariouche.

Assembler, sur la queue d'augel, la gachelle et le butoir
d'auget; introduire le Lout entre les oreilles du corps de mé-
canismes, en engageant d'abord la queue de la délenle dans
la Tenle du ponlet; appuyer, avec la paume de la main gau-
che, sur le dessus de l'augel, de manidre 4 laire porter la
bolée de la lace gauche de la queue d'auget contre l'oreille
gauche du corps de mécanisme; engager l'axe du levier de
manceuvre dans son logement et le pousger 4 fond. Placer la
levier & la position du tir 4 répétition: ramener, avec la main,
la téte du ressorl du levier de manceuvre vers l'arriére et
Vintroduire sous la face d'appui du levier; & cet ellet, pren-
dre appui avee la lame d'un lournevie sous le gradin du bu-
toir d'abget et appuyer sur le ressort en tournant la lame de
cHlé; appuyer sur la glchelte pour [aire eatrer le rouleau
supériear de son ressort dans son esncastrement.

REPLACER LES MECANISMES DANS LA BOITE
DE CULASSE,

104, Metire, sl n'y est déja, le levier de mano:uvre & la
posilion du lir & répétilion el abaizser l'augel; introduire le
lenon d'allache du corps de mécanisme dans son encasire-
ment de la boite de culasse el appayer sur le corps du pon-
tel pour {faire enirer les mécanismes dans la bolle; melire en
place la vis de mécanisme, el coatinuer & appuyer sur le
pontet jusqu'a ce que cells vis ail éé revissée 4 fond; revis-
ser, enfin, la vis posterieurse de ponlel.



REMONTAGE DE LA CULASSE MOBILE.
105. Operer comme il est preserit pour le remonlage de

la culasze mabile du [usi] 1916 (n* 41

CHAPITRE M.
FONCTIONNEMENT, — ENRAYAGES.

ARTICLE I.

FONCTIONNEMENT DANS LE TIR COUP PAR COUP.

106. On suppose que le magasin esl [ermé el que le coup
vient de partir.

Le boutan quadrilléd du levier de maneeuvre se trouve dans
I'dchancrure antérieure; la quene du buloir d'auget ne dé-
passe pas e bord de 'échancrure.

Un étui ge lrouve dang la chambre; la griffe de lextroe-
teur est en avant du bourralet de I'étui; le chien est 4 1'abatiu;
e percuteur fail saillie dans la cuvelle de la léte mobile: 1e
ressort de percussion est normalement débandé,

ic OUVRIR LA CULASSE.

107. Tourner le levier, de droite & gauche, jusqu'd la posi-
tion verticals, puis le ramener 4 [ond vers l'arriére. Pen-
dant cetle double opération, il g'est produit : le déverrouil-

lage el l'ouverlure de la enlasse, la premidre partie de l'ar-
me, I'extraction el 'tjection,

108. Déverrouillage et ouverture, — Par l'intermecdiaire
du levier, le cylindre tourne en entralnant la téle mobile, a
laquelle il est lié pur la vis d'assemblage; les lenons glissent
enr lea épaulements d'appui et se placent dans la posilion
verticale, ce qui permet l'ouverture.

109, Armé, — Le mouvemesnt ae rotation du cylindre lend
4 se transmettra au chien par les rampes hélicoidales en con-
tacl: mais le chien ne peul pas Lourner, parce que svn ren-
fort est arrélé par la face gauche de la fenle supérieure de
la bolte do culosse: il reculs, o1, quand le levier est 4 la posi-
Gon verticale, le coin darrél du chien est tombé dans le
cran de 'armé du cylindre; le cran de départ du chien a de-



passé, vers larriére, la téte de giehelte, Le ressort de per-
cugsion & elé bhandé entre le ressaul du evindre @ 'embaze
du perculeur qui, par lintermédiaire du manchon, a’suivi le
mouvement du chien,

110. Extraction et éjection. — Au début du mouvement
de rolation du cylindre, la téle mobile tourng sans reculer;
puis, dés que les lenons sonl dégagds, elle recule légérement
gsoug l'action de la rampe de dégagemenl. Ce recul a pour
effet de décoller l'étui s1] pdhére a4 la chambre. Maintenu
dane la cuvette par la grilie de l'exiracleur, I'étui est axlrait
de la chambre pendant le recul du cylindre.

Vers la fin du mouvemenl arriére, le bourrelel heurie la
vig-djecteur : I'¢lui esl projelé hors de 'arma,

7/
2' CHARGER.

111, Placer une cariouche dans l'échancrure, la balle en
avant.

3* FERMER LA CULASSE.

112. Pousser le levier en avanl, puis le rabatire compléle-
menl & droile. Pendanl celle double opération, il g'est pro-
duit : le chargement, la fin de 'armé, la fermature et le ver-
romllage.

113. Chargement. — Lo tdéle mobile, en avangani, pouses
la carlouche dans la chambre, jusqu'au moment de la ren-
contre de 'arrondi du renfort antérieur du cylindre avec la
rampe de dégagement,

Le tampon du lampon masgue esl venu se placer dans le
passage du tenon supéricur de la l&le mobile, pour le bou-
cher. :

114, Fin de I'mrmé, — Au débul de la rolation du levier,
e cran de départ du chien renconire la 18ta de gachelle at
s'appuie sur elle; il reste a cetle position tandis que le cy-
lindre continue & avancer en lournant, le reafort du cylindre
prenanl appui sur la rampe hélicoidale de la boite de culasse.
A la fin du mouvemenl, le ressort de percussion’est comple-
temenl bandé, Quand la rolalion du levier asl achavoa, le coin
d'arrét du chien est en [ace de la rainure de départ du cy-
lindre,

115. Farmeture et verrouillage, — La rolation du le-
vier enbiaine 14 18te mobile at, par suile, améne les tenons

gur lsurs épaulements d'appui (1), Le lnmpon-masque, quine

i1} Voir la déAnition de la fenillore on renvoi (1) de ls page .



peul towrner avec la idie mobile, cantinue & asserer I'obiu
ration du passuge du lenon supérieur de la (e mobile.

Pendanl le dernier mauverment d'avance de la culasse, la
griffe de |'sxtracteur a [ranchi le boorrelet de la cartouche,
el esl venue ¢ placer en avanl de lui. Pendant le mouve-
ment de verrcuillage, la griffe de lestracteur glisse sur le
pourtour din bourrelet (1)

4~ FAIRE PARTIR LE COUP.

116. Eo agiszant sur la détenle, la bosselle antérieure,
puis la bosselle poskérieure vienmenl s'appuysr sur la quene
de culasse en provoquant l'abaissemenl progreseil de la Ldle

de gichelle; celle-ci linil par s'effacer complétement de la
boite de culasse ; lo clhien est ibdére, La pression du ressort

de percussion sur l'embase du percuteur a pour effel de
porler en avant le percuteur, et, par celui-ci, le manchon et
le chien. La pointe du percuteur émerge dans [a cuvelle de
la téte mobile, frappe l'amorce qui enflamme ia charge de
pondre. Le mouvemen! en avanl du pareuteur ast limité par
la butée du chien sur le cylindre,

117, Les diverses piéces de l'arme se trouvent dans la po-
gition relative qui a ¢t¢ donnée au n* 106

ARTICLE 1.

FONCTIONNEMENT DANS LE TIR A REPETITION.

118. Les piéces de la culasse mobile ¢l du mécanisme dé
détenle fonctionnent dons le lir & répétilion comme dans le
lir coup par coup. Aussi, dans ce qui va suivre, ne les con-
gidére-l-an que dans leurs relalions avee les pidees du méca-
nisme de répélibion.

119. On suppose gue e magasin est approvisionndé el que
le coup vienl de partir,

Le bouton quadrillé do levier de manceuvre esl ramend
dans 'échancrure posiéricure.

L'augel 8l abaissé el mainténu dans cette posilion par le
levier d'arrét de carlouche, dont e grand bras agit sur la
tranche antérieure du lelon d'augel, La premiére cartouchs
du magasin esl enliérement contenue dans l'augel; la griffe
de l'arrét de cartouche est relevée par la pression du talon
de Vaugel sur le grand bras du levier el erréte la deoxitme
carloucha,

(1) Voir renwol (2), page K.



1* OUVRIR LA CULASSE.

120. 51, aprés avoir tourné le levier de droite & gauche,
on raméns la culases mobile en arriére, Félui vide esl en
trainé par l'extracleur et éjeclé, puis le lenon inlérieur de la
téte mobile rencontre la butoir da relévement. Le choc du
tenon contre le butoir, quand il se produil avec assez de
force, déiermine le relévement de |'angel. Le fenon vient
alors {rapper conire la bulée de la culasse mobile el le mou-
vement de la ::Ldi:‘ssu mobile esl arrété.

Pendant la rotation de Mauget autour de l'axe du levier de
manceuvre, le talon de Yaugel glisse sur le plan incling du
grand bras du levier d'arrél de cartouche el se dégage. A ce
moment, la pression du levier, produile par le ressort d'arrét
de carlouche, s'exerce au-dessous do talon de laugel, el
termine le relévement de 'auget en le faisanl remonter brus-
quement avec la cartouche qu'il conlienl, jusqu'i ce que ses.
bords vieanen! rencontrer les bulées de relévement d'auget.

Pendant que le grand bras d'arrél de carlouche s'est relewd
sous I'action du ressort, le petit bras s'est abaissé, entrainant
la griffe du ressort d'arrét de cartouche, Cette grifle descend:
de prés de 2 milliméires el vient se placer complétemenl au-
dessous du bhourrelet de la deaxiéme cartouche qui se pré-
sente & la sortie du magasin, La carlouche, poussée par le
ressorl du magasin, recule jusgqu'd ce que som culol vienne
buter conire le bec dauget. :

2* FERMER LA CULASSE.

124, En poussant la enlasse mobile en avanl, la ldle mo-
bile ot l'extractour poussent la premidre cartouche dans Io
chambre,

En raballant le levier i droite, la queue du butoir dauget,
sons la pression du renfort postérienr du levier, descend an
abaissant I'auget; celui-ci appuie, par son lalon, sur le grand
bras du levier de Farrél de cariouche, el 'oblige & descendre
jusqu'h ce que I'aréte supérieure dg som plan incliné dépasse
Farfte do talon d'auget. A ce moment, la grand bras du Je-
vier se reléve brusquement sous Vaction de son ressori e:
améne "angel 4 sa posilion abaissée, en acissanl 2ur la lran
che anlérieure du Lalon.

Dés que Faugel s'esl sullisamment abaissé pour démasguer
'entrée du magasin, la deuxiéme ecartouchs, n'étant *ploe
maintenue par le bec d'augel, recule de nouveau sous i'ac:
tion du ressort du magasin ol péngire complélement dans
Fauget, Le mouvement des cartduches do magasin a lieu
presque Instantanémeni sous l'action d'une brusque délenle-
du ressort.



Pendant que le grand bras du levier s'abaissait, son petit
bras, el par suile la griffe du ressorl, se relevait. Au moment
ol la deuxiéme cartouche pénéire dans 'augel, la griffe est
sulfisammenl relevée pour s'opposer 4 la sortie de la troi-
giéme cartouche,

L'arme ¢st alors préte & faire [eu,

122, Aprés le départ du coup, les pidces se relrouvent dans
1a position définie au n* 119

ARTICLE IIL
ENRAYACES,

123, On danne goénéralemenl le nom d'enrayage a loul io-
cidenl gui arréle momentanément le [onclionnement du mé-
canisme de l'arme.

Ces incidenls proviennent soil d'un défaul de 'arme on de
la cartouche, soit, plus généralement, d'une maneuvre cé-
fectucusze.

Sl l'enravage esl abribué & une degradation ou & une dé-
fectuosité d'une piéce du mécanisme ou de la carlouche,
I'arme doil #re aossitél réparée ou la carlouche mise de
chlé,

8i 'enpravage est dd 4 une manceuvre défeclususze, on ¥
remeédie par les movens donnés cr-aprés :

ENRAYAGES DU MECANIEME A REPETITION
PROVENANT D'UNE MAN(EUVRE L EFECTUEUSE.

124, 1* Le magasin n'édlanl pas approvisionnd, el une car-
louche se [roucaon! dans laugel abazsé, [e soldal [erme la
eulasse el raméne le bouwlon quadrillé @ la posilion avani, il
ne peul plus ouvrir la eulasse.

La manmuvre du boulon quadrillé a eu pour efiet de faire
relever |'augel avec la cartouche qu'il conlient,

Loraqu'on essaie d'ouvrir la culasse, la tranche postérieure
du tenon inlérieur de la idéle mobile vienl prendre appui
sur la poinie de la halle el s'oppose ainsi au mouvemenl ré-
drograde de la culnsse mobile.

126. Pour désenraver : abaizser [fauget en ramenant le
boulon quadrille & sa position arriére et en rabaltanl vive-
menl el complétement le levier & deoie,

126, 2* Le magasin élant approvisionné el le lireur ayant
abaissé, apee la main, laugel eonfenan! une carlouche, on ne
peut plug refecer ['augel.



Il et nécessaire d'abaisser, avec la main, l'augel conlenaut
une cartouche, chaque [ois que le Ureur veul porier la cu-
lasse mobile en avant sans pousser en méme lemps dans la
chambre la cartouche de l'auget. Ce cas se présente aprés
un franchissement d'extracteur, ou encore, le [usil élant ap-
provigionné & dix cartouches (une cartouche dans l'augel el
upe dans la chambre), si le lireur, par inadvertance, a fuil
remonter 'augel avant que la carlouche de la chambre ait été
lirde.

Si, avant d'abaisser "auget, le lireur a omis de repousser
dans le magasin la cartouche gqui en sort partiellement, il
peul se produire un enrayage.
| Lorsque, en effet, auget se trouve & sa posilion de relé
\Juumul. le culol de la premiére cartouche du magasin prend
appui contre le bee dauget; dans son mouvemenl de rola-
tion, l'augel lail reculer celle cartouche jusqu'a ce qué s0n
culot vienne buler contre la balle contenue dans laugel,

Si, 4 ¢e moment, pour relever l'auget, le lireur rameéne
vivement la culasse en arriére, la surface convexe de la par-
tie amérieura da Uanget slizze sur le eulot de la carlouche
gui sort du magasin; on se lrouve dans les coodilions du
fonctionnement régulier et il ne se produil pas Jenrayage.

Mais, & lg choe du tenon de la téte mobile contre le bu-
toir de relévement n'est pas assez brusque pour faire remon-
ler Taugel, il fait généralement soulever la balle de la car-
touche qui y est contenue. La premibre carlouchs du magi-
sin, poussde par le ressort, se glisse alors en parlie sous la
cartouche de l'auget, el cetle piéce e lrouve immobilisée.

127, Pour désenrayer : repousser dans le magasin la car-
touche inférieure, en hii faisant franchir la grilfe de l'arrét
de cartouche.

128. 3° Le mugasin éland approvisionné el une aulre car-
louche se lroucant dans l'augel abaizséd, le soldal ferme la
culasse el raméne le bouton quadrilié & la position avanl; il
ne peul plus ouvrir fa eulogse. En vue d'oblenir celte outér-
ture (n*® 124), il raméne le bouton quadrillé & la posilion ar-

r:’%ris. Il se peut que 'ouverture de la culasse demeure impos-
sible.

L'incident produit procéde des deux qui viennenl d'élre
dacrils (n*' 124 et 126).

Lo partie pesiérieure du tenon inférieure de la lite maobile
rencontra la poinle de lu balle da Iz premiére carlouche ve-
nue dans 'angel (n* 124); celle-ci reste soulevée par le culot
de la cartouche suivante qui a franchi la griffe d'arrdt de
cartouche (voir n* 126).

120. Pour désenrayer : repousser, au delh de la grifle d'ar-
rél da cartouche, avec une lame de tournevis ou de coubeau,
la eartouche partiellament sortie du magasin.



CHAPITRE 1V,
ENTRETIEN DU FUSIL 86-83,

130. Les pl'lﬂ:&.l;j:'l[.lLlulls génerales concernanl l'enlrellen des
arimmes soul données dans la I™ partie, o=* 17 & 37.

Lea [usils peuvenl recevoir un nelloyage summaire ou uu
netloyage complel, selon les erdres donnés par le Lomman-
dant de l'uniteé ou par l'ollicier (ou le sous-ollicier) gqui a
dirige l'exercice oule lir.

ARTICLE L

PIECES A DEMONTER POUR LE NETTOYADE SOMMAIRE.

131. Culasse mobile, sans séparer les pidces aulres que
1a l&1e mobhile.

ARTICLE IL

PIECES A DEMONTER POUR LE MNETTOYACE COMPLET

132. Culasse mohile (compldtement démontée).
Mécanismes,
Fat.

ARTICLE 1L

- PRESENTATION POUR UNE REVUE D'ARMES PASSEE
PAR UN DFFICIER (DU UN SOUB-OFFICIER)
DE L'UNITE 1)L

433, Culasse mobile (complélement démonléa).
Mécanismes démonlés,
Fd.

Epéa-haionnette.

Fourreau.

1} Toute antre LgEntytion ponTra Ptre pregorite par TUfBeier qmi
sardonne s revoe d'armes
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