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Il y a impérativement lieu de lire et de prendre connais-
sance du présent mode d ‘emploi avant le déballement et
I"utilisation du pistolet.

Il met |"utilisateur du pistolet en mesure de connaitre le
fonctionnement et le maniement de I"arme et indique des
dommages possibles qui peuvent résulter de faux ma-
niements et donner lieu a des accidents.
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Cher amateur de tir,
Par |"acquisition du Pistolet Libre

de la Steyr Mannlicher AG vous étes en possession d’une arme de sport de
haute qualité. Cette arme a été élaborée conformément aux exigences actu-
elles du tir sportif. Une grande fiabilité de tir, une qualité optimale et une
longévité accrue furent les paramétres a atteindre dans cette nouvelle con-

ception.

Gréace a notre systéme d"assurance-qualité appliqué, nous sommes en effet
depuis juillet 1994 homologués par DET NORSKE VERITAS selon 1SO 9001,

Steyr Match FP

vous avez la garantie d‘avoir acquis un excellent produit de marque.

Apres avoir pris connaissance des fonctions et du mode d«utilisation de cet-
te arme de haute précision nous vous souhaitons, cher amateur de tir, du

succes dans vos compétitions.

Bon tir!
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n Reégles importantes relatives au maniement d armes

Quoigu’on puisse admettre que les principes qui suivent soient connus a
tous les tireurs, nous tenons a les rappeler une fois de plus:

Toutes les armes sont des objets dangereux dont la garde et " utilisation
exigent des précautions spéciales.

Méme une arme non chargée est toujours a considérer comme char-
geée.

A I'exception du moment ol on veut faire partir le coup, de doigt ne doit
jamais toucher la détente. L"arme doit toujours étre tenue de telle facon
que des tiers ne soient pas exposés a.danger. Seul I’etat impeccable de
I"arme est garant de sécurité.

De fausses manipulations et un entretien déficient peuvent mettre en que-
stion le fonctionnement et la sécurité de |'arme. Des interventions fautives
dans le meécanisme ainsi que des dommages causés par la force par des
tiers déchargent le constructeur de toute obligation découlant de la garan-
tie.

Des travaux sur I'arme ne peuvent étre effectués que par du personnel
compétent autorisé.

Des armes doivent toujours étre conservées de telle facon que des
personnes non autorisées, spécialement des enfants et des adole-
scents, ne peuvent s en emparer. Les munitions doivent toujours étre con-
servées separées de |'arme.

Pour éviter des dommages lors du transport de I'arme, celle-ci. doit
toujours étre transportée dans son emballage original ou dans un coff-
ret a pistolet existant dans le commerce.

n Caractéristiques et avantages particuliers

Détente réglable de |'extérieur de 15 a4 200 g en continu.
Gachette réglable :

Broche indiquant que I’arme est armée.

Déclenchement de tir extrémement rapide grace a la détente di-
recte.

Canon forgé de précision vibrant librement

Hausse micrométrique réglable verticalement et horizontalement.
Longueur réglable de 370 mm a 400 mm.

Cran de mire et guidon pivotants.

Crosse ergonomiquue réglable. La crosse se régle et pivote dans
toutes les directions par rapport au reste.

Poids réduit

Comportement de tir treés fiable grace aux facteurs suivants: ligne
de visée basse pour canon baissé; le compensateur Steyr de série
stabilise |'arme lors du départ du coup.

Les termes utilisés dans le texte suivant, "droit" et "gauche”,
s entendent respectivement vus du tireur.




n Armer, mettre en place le chargeur et tirer

Chargement:

Prendre le pistolet par la crosse
d’une main. Ouvrir de | autre le char-
geur et pivoter entierement vers
I"avant (fig.1). La fermeture s"abaisse
aussi et libere |'espace de charge-
ment. Introduire la cartouche dans
|"espace de chargement et | 'enfoncer
(fig. 2). Fermer le chargeur.

Armer:

Ouvrir le levier d'armement et pivoter
vers |“arriere jusqu‘au blocage et re-
fermer (fig. 3).

Le levier s’enclenche alors.

L "arme est maintenant armée, char-
gée et préte au tir. Une broche té-
moin dépasse de la partie supérieu-
re du corps de |'arme et indique
I'armement de | ‘arme (voir fig. 9).

Avant d’appuyer sur la gachette,
accordez une grande attention a
la direction du canon. Ne visez ja-
mais dans une direction ou vous
pourriez causer des dégats ou
mettre en danger des personnes.
Lors du tir, utiliser un casque ain-
si que des lunettes de protection.

levier de
chargement

n Décharger

En déverrouillant le chargeur, le cu-
lot vide descend jusqu’a ce que
vous puissiez le retirer avec la main.

Si I’on veut décharger un pistolet
chargé d’une cartouche pleine,
procéder comme suit:

Désarmer d’abord |'arme en ouvrant
le levier d’armement et pivoter vers
I"arriere jusqu’au blocage (fig. 3),
appuyer sur la détente et refermer
le levier d’armement avant de
relacher la détente (fig. 4).

Ouvrir complétement le levier de
détente, retirer les cartouches qui
s’y trouvent.

B Réglage du systéme de visée

Le pistolet a été minutieusement
mis au point a |'usine.
Cependant, il se peut que le régla-
ge de la hausse ne corresponde
pas exactement a votre vue. Dans
ce cas, tourner les vis de réglage
comme suit:

Impact haut - tourner la vis de rég-
lage hauteur versH (fig. 5).

Impact bas - tourner la vis de régla-
geversT.

vis de réglage latéral

vis de réglage vertical

Fig.S

Un cran de la vis de réglage latéraldéplace le point dimpact de 6mm de

tir de 50 m.

Point d'impact a droite - tourner la vis de réglage latéral vers R (fig. 5).
Point d'impact a gauche - tourner la vis de réglage latéral vers L.
Un cran de la vis de réglage latérale déplace le point d'impact de 6 mm a

une distance de tir de 50 m.




La hausse peut étre également orien-
tée des deux cétés sur le corps de
I"arme. Pour cela, dévisser (fig. 6), ori-
enter la hausse et resserrer.

De méme, le frein de bouche (support
de guidon) peut étre orienté.
Dévisser alors les deux boulons (fig.
6a), incliner le support de guidon, res-
serrer.

5.1 Déplacer le guidon, changer la
longueur de la ligne de mire.
Aprés avoir dévissé et sorti la vis
noyée, le guidon peut étre déplacé
dans le sens de la longueur selon
quatre positions différentes (fig. 7).
Ainsi, la longueur de la ligne de mire
peut étre allongée ou raccourcie et
I"ouverture entre la mire et le guidon
peut étre modifiée. Ceci peut étre
également obtenu en modifiant la
largeur de la mire.

Aprés le déplacement du guidon, re-
mettre en place la vis noyée et res-
serrer.

5.2 Régler la mire

La largeur de la mire peut étre réglée
en continude 0 a 5 mm.

Pour élargir la mire, tourner la vis 2
dans le sens des aiguilles d’une
montre ou la vis 1 dans le sens in-
verse. Pour raccourcir la mire, tour-
ner la vis 1 dans le sens des aiguil-
les d’'une montre ou la vis 2 dans le
sens inverse. La profondeur du cran
de mire est réglable en continu de
1,8 4 2,6 mm. Pour ce faire, dévis-
ser les vis 3, faire glisser la feuille
de mire, puis resserrer.

vis pour incliner la mire

desserrer les boulons

Fig.6a

Fig /

e

n Réglage de la détente

La détente a été réglée a l'usine de facon a ce que le poids de la détente
donne une fonction réguliere de la détente directe (sans tension initiale).
Pour une performance optimale en compétition il est possible de procé-

der a un réglage individuel de la détente.

Mais attention:

Avant d’entreprendre une quelconque modification de la détente, les instruc-

tions d"utilisation doivent étre impérativement lues.

Réglage du poids de la détente:
Celui-ci est réglable de 15 a 200 g.
En tournant la vis dans le sens inver-
se des aiguilles d’'une montre, on aug-
mente le poids de la détente. En
tournant la vis dans le sens des aiguil-
les d’une montre, on diminue le poids
de la détente (fig. 9).

Réglage de la gachette (fig. 10):

En desserrant la vis A, la gachette peut
étre ajustée dans le sens de la hauteur
et latéralement. Bien resserer ensuite
lavisA.

En desserrant la vis B, le support de la
gachette avec la gachette peut étre aju-
stée dans le sens de la hauteur et de la
largeur. Bien resserrer ensuite la vis B.
Lavis Cau dos de la gachette a déja été
réalée de la meilleure maniére possible et,
par consequent, ne doit pas étre touchée.

Einstellschr.
Abzugskr. 4
‘ ﬁ

vis de réglage

broche témoin
Signalstift

Fig.9




Réglage de la poignée

La poignée est modifiable dans tous les sens par rap_port au corps de
|’arme et s’adapte ainsi largement aux différentes positions de tir. Pour
celaily alieu de dévisser la poignée (fig.11).

Le réglage s’opére ensuite au
moyen des vis cylindriques se
trouvant en bas et derriére le
corps de I’arme (ouverture de clé
SW 2 pour vis a Six pans creux)
(fig. 12).

L appui (fig. 3) peut étre déplace
horizontalement et verticalement
aprés avoir desserré la poignée-
étoile située sur la partie gauche
de la poignée (fig. 13).

Fig.11

poignée étoile

vis cylindriques

Fig.12 Fig.13
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n Nettoyage et entretien

Pour une utilisation normale, I'arme fonctionne sans entretien et ne néces-
site donc pas d'huilage.

Nettoyage du canon:

Pour cela, il est utile de démonter le bloc de verrouillage vertical. Appuyer
a fond sur la cheville (fig. 14) et retirer du corps de I'arme le levier de
chargement avec le bloc de verrouillage en tirant vers le bas.

Introduire la baguette de nettoyage par la bouche du canon et fixer la
brosse ou le serre-tampon du kit de nettoyage en fonction du degré
d’encrassement (fig. 15). Toujours nettoyer le canon depuis I'espace de
chargement vers la bouche.

brosse de nettoyage

Fig.15

Fig.14

Aprés une utilisation répétée de I’arme,
un dép6t de plomb peut se former dans
le secteur de la bouche sur la surface
du céne de compensation. Dans ce
cas il faut desserrer le boulon du céne
(1) etdégager le cone (2) en le sortant.
Le dépdt doit étre-alors enlevé avec
un outil approprié (p. ex. avec un ra-
cloir).

Il est, de plus, recommandé d’essuyer
le pistolet avec un chiffon doux apré-
schaque tir. On peut a I'occasion, hui-
ler les parties métalliques visibles avec
une huile de bonne qualité.




n Accessories

L’arme et les accessoires sont livrés dans un coffret de trapsport pra-
tique, dans lequel un endroit est également prévu pour Ies’ leIteS. de mu-
nition. Un jeu d’outils, un kit de nettoyage et une notice d’utilisation sont
fournis avec chaque arme.

Contre majoration et pour modi-
fier le poids, une tige et des po-
ids une tige et des poids sup-
plémentaires peuvent étre livrés.
La tige est fixée au corps au
moyen de deux vis (fig. 17).

De plus, il est possible de se
procurer des guidons d«une
largeur de 3,0, 4,0, 4,5

ou 5 mm.

Fig.17

m Données techniques

L arme est une arme a un coup avec un bloc de verrouillage verticale et
tir direct.

Calle® e s .22 long Rifle
Longueurtotale ... iionse. .. 465 mm
Hauteur totale ..... . 145 mm
Largeurtotale.........oereerevinicareineissce e 85 mm
LoNGUEUr dU CaNOM ....cveuseiemscscacieismmnsse s 235mm
LigNe de VISEE .....cuvemeiemrrerisieiiiinenenieisiscee 370-400 mm
Boidsitolal, oheea i e e env. 1.230¢
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m Garantie

Si dans un délai d’'un an, I'arme donnait lieu a des réclamations se rap-
portant a un défaut de matériel ou de fabrication, nous nous engageri-
ons a la réparer gratuitement, a I'exception des bris de fiit ou de cros-
se.

La garantie Steyr Mannlicher ne peut s’appliquer que pour le pre-
mier propriétaire et sous les conditions suivantes:

La garantie sera appliquée selon notre décision: 'arme ou une de ses
parties sera changée ou réparée. Nous supporterons les frais de
matérial et de main d’ceuvre. Toute prétention a une é change ou un
rabais n’existe pas.

Si pendant la période couverte par la garantie apparaissait un défaut de
matériel, un vice de fabrication ou de qualité, celui-ci devrait étre immé-
diatement signalé et la garantie demandée au plus tard dans un délai
d’'un mois. Nous vous prions de bien vouloir nous retourner le bon de
garantie Steyr Mannlicher, diment rempli, dans les 10 jours suivant
I'achat de I'arme.

En cas de demande de garantie, I'arme ainsi que la carte remplie
de demande de garantie (annexe 2 du mode d’emploi) devront étre
présentées.

Les demandes de garantie sont a présenter aux vendeurs agrées Steyr
Mannlicher, aux revendeurs armes de sport Steyr Mannlicher ou & Steyr
Mannlicher S.A.. Le client supportera les frais d’envoi et encourra les
risques de perte ou d’endommagement pouvant survenir pendant le
transport vers le lieu de dépot de demande de garantie ou de réparati-
on de la marchandise.

Le vendeur prendra a sa charge la réxpédition des piéces ou de la mar-
chandise réparées ou remplacées comme il en encourra le risque, s'il
n'en a pas été autrement convenu.

La garantie Steyr Mannlicher ne sera pas appliquée:

a) si 'arme est abimée ou détruite par 'emploi de la force ou sous I'in-
fluence de I'environnement;

b) en cas de dommage survenant a la suite d’un mauvais maniement,
d’une fausse manceuvre ou d’une négligence d’entretien;

c) si l'arme est réparée, modifiée ou transformée par un atelier autre
que celui agrée par Steyr Mannlicher ou par toute autre personne;
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d) aux armes munies de lunettes de visée (valable aussi bien pour les
carabines de tir de gros calibre que pour les ,cibles tournantes*) pour
les conséquences ou 'imprécision de tir dues a un mauvais montage de
la lunette si celui-ci n'a pas été effectué dans un atelier Steyr
Mannlicher;

e) si 'arme présente une dégradation mécanique de quelle nature qu’el-
le soit;

f) aux viseurs optiques;

g) lors de 'emploi de munition rechargée ou non autorisée C.I.P (vala-
ble pour les armes de sport de gros calibre).

Dommages et intéréts

— Il ne sera accordé aucun dédommagement pour des dommages
directs ou indirects.

— Selon la loi sur les dommages et intéréts, BGBL 99/1988, sont exclu-
es toute obligation d’'indemnisation de dommages matériels ainsi que
toute demande qui pourrait en étre faite selon d’autres disposition.

— Lobjet de la vente n'offre que la streté qui peut étre attendue selon
les prescriptions (loi sur les armes a feu), les instructions d'utilisati-
ons, les recommandations de maniement (mode d’emploi) ou autres
indications.

Les présentes clauses régissent la situation juridique. Est exclue tout
autre réclamation, notamment celle pour une quelconque détérioration
ou perte qui pourrait survenir sur I'arme ou lors de son utilisation. Toute
demande d’'indemnisation a I'encontre de détaillant ou de vendeur
agrée Steyr Mannlicher sont exclues au cas ou, selon les clauses de la
garantie, nous y aurions déja donné suite.

Garantie de montage des lunettes de visée Steyr Mannlicher

Nous vous recommandons dutiliser les montages originaux Steyr
Mannlicher dont nous vous garantissons la sireté de fonctionnement a
condition que le montage en ait été fait par un professionnel.

Garantie de précision de tir Steyr Mannlicher

Nos canons sont produits & partir des meilleurs aciers et selon les tech-
niques les plus modernes. Nos armes se distinguent par leur excellen-
te quallité de tir. La précision de tir d'une arme dépend cependant de
beaucoup d'autres facteurs. Les munitions sont de loin le facteur essen-

tiel. Les canons ne tirent pas tous aussi bien les mémes munitions, il en
résulte donc des différences sensibles de qualité.

Pareillement, des munitions de méme facture (et de méme origine) peu-
vent d’'une production a l'autre ou d'une arme a l'autre faire varier la
qualité du tir.

Nou:isiproduisons des amres dont la qualité de tir est exeptionnelle si les
munitions sont soigneusement choisies. Nous vous prions de respecter
I’|nd|catio_n du type de munitions soit du lot de production. C’est avec
ces munitions que votre arme personnelle a été testée (valable seule-
ment pour les carabines & air comprimé et les pistolets a air).

Toute réclamation concernant la qualité du tir doit étre faite par écrit
dgns les 20 jours suivant I'achat. Si celle-ci n’est pas fondée, nous nous
réservons le droit de facturer les frais éntraines par la révision de la
qualité du tir.

m Service apres-vente — Vue éclatée

Votre arme’d_e_ sport a été examinéé d'une fagon trés consciencieuse
avant I_expedmon et nous avons vérifié qu’elle correspond a nos docu-
mentations techniques et a nos normes.

Sides pieces devraient étre échangées ou si une réparation devait étre
effectuée sur I'arme, ces travaux ne peuvent étre effectués que par des
personnes qualifiées autorisées.

Mettez-vous en rapport avec un des concessionaires STEYR-MANNLI-
CHER s.v.p.

Nous'tgnons en outre a préciser qu’'uniquement des piéces de rechan-
ge originales peuvent étre montées.
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NOTA

Mannlicher

Sous réserve modifications techniques et de |"étendue de la livraison

lil.no.

- = OONOOO L WN =
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P

Désignation

canon
frein de bouche

céne de compensation
extracteur

guidon

vis noyée

boulon 4x5

boulon 5x5

corps

levier d'armement
poignée du levier
d'armement

support percuteur

piéce de serrage de

la mire

tige a ressort
porte-ressort

broche témoin

vis

ressort

support de mire

ressort a pression
ressort

vis du levier d’armement
couvercle

piéce de retenue

ressort de traction

vis noyée

shreté

ressort

tige cylindrique 2 m6x18
tige cylindrique 3 m6x18
vis noyée M 3x4

tige cylindrique 3 m6x14
rondelle d'arrét 2,3
boulon M 5x6

ressort de torsion
systéme de visée

tige cylindrique 2 m6x24
support de détente
levier de détente

ressort

ressort

cran de la détente

axe de la gachette

lil.no.

45
46
47

49
50
51
52
53

55
56
57
58
59
60

61
62
63

67
68
69
70
7
72
73
74
75
76
1T
78
79

81
82

Désignation

feuille de la gachette
arbre de la gachette
vis noyée M3x8
boulon M3x5

boulon M3x3
rondelle-ressort
rondelle 2,5 mm
rondelle 1 mm
sareté

tige de serrage de la
détente

boulon M3x0,35
verrouillage
levier-percuteur
levier de chargement
articulation

poignée du levier de
chargement

levier d'expulsion
boulon de ressort
tige cylindrique 2m6x10
tige cylindrique 3m6x10
tige cylindrique 2m6x6
ressort

vis noyée M 4x10
boulon M 3x5
crosse

appui pour la main
équerre d'appui

vis noyée 3.5x15
poignée-étoile

vis cylindrique M6x35
rondelle 5,3

bague 4x1,5

rondelle 6,4

ressort

arbre

vis cylindrique

vis & téte rectangulaire
ressort de traction







