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Fig. l. « Anne vue du cote droit (position de transport),

oy

Fig, 2. - Arme vue du cote gauche {prete au tir).



1.- CARACTERISTIQUES.
1.1.- CARACTERISTIQUES GENERALES.
1.1.1. - Destination.

Arme individuelle automatique, a rtir continu,
utilisce dans les actions & courte et trés courte dis-
tances.

1.1.2. - Munitions.

Cartouche de ® mm & balle ordinaire.

Cartouche de @ mm a balle traceuse.

Cartouche a blanc de 9 mm, mle 1959 en ma-
tiere plastique.

La pointe des balles traceuses e¢st peinte en
rouge (ou en blanc dans le cas d'une munition de
fabrication ancienne).

L'utilisation de la cartouche a blanc néces-
site I'emploi d'un bouchon de tir 4 blanc.

1.1.3.- Organisation du matériel.

1.1.3.1.-L'unité collective comprend :

- l'arme proprement dite,

une brerelle de transport,

huit chargeurs,

- une frrousse contenant :
un appareil a gamir les chargeurs,
une baguette de nettoyage en deux parties,
une burette a huile,

- un guide technique MAT 1021.



A.~ Tunnel protege-guidan.

B.+ Anneau de bretelle.

Tube protecteur.

.e Hayssa.

.« Levier d'armement.

.= Ressort rgcuperateur et

53 tige=-guide.

G. - Barreties de crosse,

H.- Manette de securite.

J. = Anneau de bretelle.

K- Poignet de pistolet.

L.« Detente.

M.~ Poussoir du crochet du
baftier de chargeur.

MmO

N.« Pouszoir duy verrou de

P,

crosse,
Poussair du crochet de
chargeur.

R.-Paouszoir dy verrou du

x FELCCH @

bn?l;ef du churécqr.
Boitier de chargeur.
Crosse,

Chargeur @ 32 cartouches.
Culosse.

Yerrou d"assemblage.
Pantet d’accrochage du
verroy du boltier de char-
geur.

Fig. 3. - Arme demontee.



1.1.3.2.- Larme proprement dite comprénd cing
parties principales :

- le canon,

la beite de culasse;

l'ensemble mobile constitué par la culasse,
le ressort récupérateur er sa tige-guide,

l'ensemble carcasse-mécanismes,
- le chargeur.

1.1.3.3.- L'appareil de visée (fiqg.4) est constitué

par:

- une hausse a équerre (A) a deux ceilletons

(100 er 200 m) placée sur le canon,

-un guiden rectangulaire (B) fixé sur le

canon et protégé par un runnel.

A

B —

A.- Hausse o equerre.

B.- Guidan



1.1.3.4.- Deux sortes de chargeurs [fig. bl peuvent
etre utilises.

- le chargeur a 32 cartouches (B) en piles
imbriquées,

- le chargeur a 20 cartouches (A) en pile
unique, destiné aux régions désertiques en raison de
son excellent foncrionnemenr par vent de sable.

I'l B

A. - Chargeur a 20 cartouches.
B. - Chargeur a 32 cartouches.

Fig. 5. Chargeurs.



1.1.3.5.- Principe de fonctionnement fig. 3 ).

L'arme fonctionne par action des gaz sur la
cuvette de cr par l'intermédiaire du culot de |'étui,
puis par décompression du ressort récupérateur (F).

[.a culasse (V) est une culasse non caléetle
percureur est [i1xe dans la cuvette de ur {culasse
percutante).

L'arme est alimentée par un chargeur (1J)
accreché a |'intérieur du boitier de chargeur (S}

1.2. —~CARACTERISTIQUES NUMERIQUES.

Gelibree = o 9 mm
Longueur totale crosse déployée. . ... 72cm
Longueur totale crosse rentrée .. . . . . 46 cm

Masse sans chargeut. . . - s v« a v o ocw . 3,500k
Masse du chargeur a 32 cartouches vide. 0,290 kg

Masse du chargeur & 32 cartouches plein. 0,675 kg
1.3. ~ PERFORMANCES.

Pogéenbtile © - - = - ac e s = cwnww s 200 m
Cadence de fonctionnement . . . ... .. 600 coups
par minute
Vitesse pratique de tir .. . ... ... .. 150coups
par minute
Vitesse inttiale de la balle 0 de 9 mm.. 390 m/s
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Fig. 6.- Garnissage d'un chargeur.



2. - UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES
2.1.- MISE EN CEUVRE.
2.1.1.- Garnir un chargeur (fig. 6).

Coiffer les lévres du chargeur avec 1'appareil
a garnir, faire coulisser cet appareil vers le bas,
introduire le culpt d'une cartouche dans les lévres
du chargeur, relacher l'appareil, pousser a fond la
cartouche sous les lévres du chargeur et ains
de suite.

2.1.2. - Dégarnir un chargeur.

Saisir le chargeur & pleine main, le pouce et
I'index & hauteur des lévres du chargeur. Ejecter la
cartouche supérieure en la poussant d'arriére en
avant avec le pouce. Recommencer jusqu'a ce que
le chargeur soit vide.

2.1.3.- Déployer et rentrer la crosse (fig. 3).

Fajire coulisser la crosse dans un sens ou
dans |'autre en appuyant au besoin sur le poussoir
du verrou de crosse (N)J.

La crosse peut prendre trois positions !
- totalement déplovée (tir a 1'épaule),

- totalement repliée (transporr),

- position intermédiaire (tir a la hanche).



2.1.4.~ Déplier et replier le boitier de char-
geur (fig. 3).

Pour déplier le boiuer de chargeur, appuyer
sur le poussoir (R) du verrou du boitier de chargeur
et le faire pivoter de 909 jusqu'd enclenchement
dans le crochet du boitier de chargeur (M).

Pour replier le boitier de chargeur, appuyer
sur le poussoir {M) du crochet du boitier de chargeur
er le faire pivorer de 90° jusgu'a enclenchemen: du
verrou du boftier de chargeur (R) dans le pontet (M).

2.1.5.- Approvisionner.

Engager un chargeur garni dans le boirer de
chargeur et l'y pousser jusqu'a enclenchement.

2.1.6. - Armer (fig. 3).

Appuyer sur la manette de sécurité (H), puis
amener le levier d'armement vers 'arriére sans rou-
chera la détenre.

Ramener le levier d'armement complétement
vers |'avanr.

2.1.7. - F aire partir le coup.

L'arme étant approvisionnée et armée, presser
la manette de sécurité, puis la détente.



2.1.8. - Désapprovisionner (fig. 3).

Appuyer avec le pouce sur le poussoir du cro-
chet de chargeur (P) et dégager le chargeur.

2.1.9. - Manceuvrer 1a hausse (fig. 4.

Selon la distance désirée, faire basculer la
hausse a équerre vers l'avant (distance 10U m) ou
vers 'arriére (distance 200 m).

2.2. - DEMONTAGE ET REMONTAGE.

2.2.1.- Démontage.

Avant toute manipulation, retrer le chargeur
et, aprés avoir ramené la culasse vers |'arriére par
I'intermédiaire du levier d'armement, s'assurer par
la fenétre d'éjection qu'il n'y a pas de cartouche

dans la chambre. Désarmer.

2.2.1.1.~ Enlever la crosse, Appuver sur
le poussoir du verrou de crosse et tirer celle-ci par
I'arriére.

2.2.1.2.- Séparer 'ensembie canon-boite
de culasse et [l'ensemble carcasse-mécanismes
(fig.7). Débloquer le boitier de chargeur en appuvant
sur le poussoir du crochet de bortier (B). Le faire
pivoter de 45°. Appuver sur le poussoir du verrou
d'assemblage (A) et séparer la boite de culasse de

'ensemble carcasse-mécanismes.



A.- Verrou d'assemblage.
B.- Pousscir du crochet de bo'tier de chargeur.

f'ig., 7. - Demontage de I'arme.



2.2.1.3. - Enlever ['ensembie mobile. Pen-
cher I'ensemble canon-boitede culasse vers l'arriére
et retrer l'ensemble mobile. Sortir le ressort er sa
tige-guide de la culasse.

2.2.1.4.~ Enlever le levier d'armement.
Amener le levier complétement a l'arriére et le sorur
vers |'extérieur.

NOTA - Les autres démontages sont interdits a | 'uti-
lisateur.

2.2.2. - Remontage.

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse
du démontage.

2.3.- TIR A BLANC.

L'ut:lisation de la cartouche a blanc 9 mm.
modéle 1959, en mariére plastique, nécessite 'emploi
d'un bouchon de tir a blanc.

2.3.1.- Le bouchon de tir a blanc (fig. 8 et 9)
comprend :

- un corps de bouchon, fileté a l'intérieur,
au fond duquel est [ixé un tube réducteur s'enga-
geant dans le canon du pistelet-mitrailleur;



- un fourreau de fixation composé de deux
demi-coquilies filetées s'emboitant 'une sur ['aurcre.

A. Corpz de bouchon.

B.‘ Tube reducteur.
C  Fourreau de fixatien.

Fig, 8. = Bouchon de tir a blanc assemble.

2.3.2.- Mise en place du bouchon :
- démonter le bouchon (fig. 9),

- placer les deux demi-coquilles sur le
canon, en arriére du guidon, et les emboiter de fagon
qu'elles entourent le canon;

- enfoncer le corps de bouchon sur 1'extré-
mité du canon, le wbe réducteur pénétrant dans le
canon, ct ['évidement du corps de bouchon encadrant
le tunnel de protecrion du guidon (pendant cette opé-
ration, maintenir 'annear de brecrelle écarté du
canon) ,

18



A

A. Corps de bouchon.
B. Tube reducteur. _
C. Demi-cequilles filetees du fourreau de fixation.

-

Frz. 4. - Bouchon de tir a blanc demonte.

~ visser a fond le fourreau de {ixartion a !'in-
téricur du corps de bouchen (fig. 10},




2.3.3. - Précautions a prendre.

Avant le monrage : s'assurer que le rube ré-
ducteur n'est pas bouché.

En cours de tir : respecter une¢ distance de
sécurité d'au moins 4 métres.

Aprés le rtir : oter le bouchon et netroyer
['arme et le bouchon de tir a blanc.

3.~ INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT.
3.1.- REGLE DE SECURITE IMPORTANTE.

En cas d'arrét anormal du fonctionnement,
avant de tenter de résoudre V'incident :

- maintenir le canon de l'arme dans la direc-
tion du tir,

- abandonner la détente,

- armer,

- reurer le chargeur.

N)
>



3.2. - INCIDENTS
PEUT RE

AUXQUELS

AL

MEDIER .

L'UTILISATEUR

Constatations

Remeaedes

[ ulasse arrcie
au cours du mau-

voemenl avantd,

Lacartouche aor-
malement percu-
tecdans ba cham-
L‘TL‘.

Pas i i L_"._lr‘_t_‘l't.tx:'_"!.'l =
daus la chambre.

corps {-trﬂLgE‘r
dans la b te
de culassce,

bstre des culasse

ENUTASSLUC.

d arme-

ment non rame .-

ne vers |

levier

avant.

levres du char-
geur deformees.
munition defec-
Llueu sa.

Chargour mal
Cngage.
[:]il]fll'_'..".lr 4 J
Crasse.

corps de ochar-

geur deforme.

rcssart !f]l'.‘\‘;-ut‘ur
du chargeur trop
taiple.

levees du char-
peu: defurmees,

nottover |oarme.

nuttay el |'arme.

ramencr le le-
vierdarmement.

changer le char-
gcul,

changer la mn-
nition.

engapcrle char-
gour correctes
ment,

ncttover le char:
gcur.

changer le char-
geur,
changerle cha:-
E€ur.

changer le char-
geur.




4. - ENTRETIEN.
4.1.~ PERIODICITE.

L'entretien de !'arme doit &ure effectué impé-
rativement aprés chaque tir réel ou a blanc.

Le canon et la chambre doivent étre nettoyés
rous les deux jours er aprés chague utihisation de
I'arme, méme dans le cas ol clle n'a pas nré. Une
attention route particuliére doit éwre apportée au
nettoyage de ['avant-chambre.

4.2. - ACCESSOIRES NECESSAIRES ET INGRE-
DIENTS A EMPLOYER.

L'entretien s'exécure a l'aice de ;

- la bapuette de nettoyage contenue dans
l'unicé collective de 'amme,

- chiffens calibrés,

- eau (savonneuse et chaude de préférence),

- huile pour armes.

L 'usage de substances abrasives (toile émeri,

papier de verre, etc.) ou d'objets métalliques (lame
de couteau ou tournevis) est formellement interdit.

\S]
P



4.3.- NETTOYAGE APRES LE TIR.

Chaque fois que les circonstances le per-
mettent, le canon étant encore chaud, laver a |'eau
savonneusc chaude aprés démontage, le canon ct les
parties ayant été en contactavec les gaz de combus-
tion de la poudre. Sécher soigneusement puis huiler
a 1'huile pour armes.

A défaur d'eau, aprés le ur, netroyer & 'huile
pour armes les piéces aprés démontage.

Dans tous les cas, ne huiler |'ame, aprés re-
montage que lorsqu'elle est absolument propre.

4.4.~ NETTOYAGE AU CANTONNEMENT.

Effectuer les opérations décrites au para-
graphe 4.3 au plus tard dans les 24 heures qui
suivent le rerour au cantonnement si elles n'ont pu
erre effectuées au pas de rtir.

Le nettoyage des autres piéces métalliques
se fait & l'aide de chiffons et d'huile pour armes.

4.5.- NETTOYAGE APRES UN TIR A BLANC.
Démonter immédiatement le bouchon de tir 3
blanc et le nettoyer en veillant particuliérement au
tube réducteur (B, fig. 9}.

Nettoyer I'arme comme indiqué au paragraphe 4.3.
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